


TRACTORES

Cémodo asiento con visib
area de trabajo

Elevacién para manten
La plataforma se levanta

Inclinable para lavado.

Hasta 30 grados sin quitar
la correa.

Ruedas pivotantes.

Hacen que sea mucho mas
facil de maniobrar,

CORTE FRONTAL

hasta 125 ¢m. de anchura.

Volante regulable,
imiento.
hasta 90 grados

Direccion hidraulica

Conexion rapida.

Conduccion hidrostatica.

Control velocidad marcha
adelante y atrds por pedal.

Plataforma combi.

Cambio de corte multiclip a salida trasera
sin necesidad de herramienta,

ﬁ‘ ¥ i 1 O

ilidad total del Gran variedad de plataformas de corte

Cen cuatro posiciones diferentes:
Elevacién, neutra, descenso y
flotante.

7 / ; & ;
Facil de usar con el sistema hidraulico de
elevacion con cuatro posiciones: Elevacion,
neutra, descensaoy flotante,

Articulacién central,
Las ruedas traseras siempre siguen

Palanca de elevacién hidraulica. la rodada de las ruedas delanteras,

Olvidese y mire hacia adelante, el
cuerpe trasere nunca chocara con
nada.

Deposito transparente.

Se ve facilmente la cantidad de
gasolina restante.

Trasmision hidraulica.

Delantera y trasera
(2WD-4WD).

Potentes motores.

Permiten un trabajo mas silencioso y
una mayor vida 0til de la maguina.



TRACTORES CORTE FRONTAL PARK 4X4

Motor:
Transmision:
Direccion:
Anchura corte;
Altura corte:
Velocidad:
Peso:

Motor:
Transmision:
Direccion:
Anchura corte:
Altura corte:
Velocidad
Peso:

Motor:
Transmision:
Direccion:
Anchura corte:
Altura corte:
Velocidad:
Peso:

La plataforma més
profesional del mercado

Sistema de enganche rapido RAC

a deckrozadara en on minusn
i an gy
SrTAMiRCTAs

Combi Pro 110-125

El plato y las cuchillas de
disefio ergondmico

PARK PRO 25 4WD

Honda GXV 660 Bicilindrico. Potencia maxima: 25 HP/15,2 kw.
Hidrostatica 4x4

Hidraulica articulada servoasistida

De 95 a 125 c¢m. elevacion hidraulica

De 25 a 90 mm. manual o eléctrica

11 km/h.

352 Kg. con plataforma

con plataforma 125M

novedad

PARK 740 PWX

B&S Vanguard 20 Bicilindrico. Potencia méxima: 18 HP/11,9 kw.

Hidrostatica 4x4
Articulada servomecanica
De 952125 cm.

De 25 a 90 mm. Eléctrica
11 km/h.

328 Kg. con plataforma

con plataforma 110E

PARK COMPACT 16 4WD

B&S Power Built 4155 AVS. Potencia maxima: 16 HP/9 kw.
Hidrostatica 4x4

Articulada servomecanica

De95a105cm.

De 25 a 85 mm. Manual

1 km/h.

270 Kg. con plataforma

con plataforma 95M

Plataforma de corte con elevacion frontal para
su perfecta limpieza sin quitar la correa

Empunadura
posician limpieza

[Chasis protector

Ruedas pivotantes

Alojamiento
rodamientos
reforzados

Aproximacion
maxima bordillo
Obturador salida
trasera

Chapa rozamiento
cambiables

Protector goma

Cuchillas rotacion
libre

ufa distribucidn hierba

Combi Pro 110-125



TRACTORES CORTE FRONTAL PARK & VILLA 2WD

PARK PLUS

Motor: B&S INTEK 4185. Potencia maxima: 18 HP/10 kw.
Transmision: Hidrostatica, traccion trasera

Direccion: Articulada servomecanica

Anchura corte: De95a 110.cm.

Altura corte: De 25 2 90 mm. Manual o eléctrica

Velocidad: 10 km/h,

Peso: 290 Kg. con plataforma

con plataforma 105E

con plataforma 110E

PARK320Mm
Motor: B&S 4155 AVS, Potencia méaxima 16 HP/9 Kw.
Transmision: Hidrostatica, traccion trasera

Direccion: Articulada servomecanica

Anchura corte: 95 cm.

Altura corte: De 25 a 85 mm. Manual
Velocidad: 10 km/h.

Peso: 242 Kg. con plataforma

con plataforma 95M

VILLA READY

Motor: B&S PB3115 AVS, Potencia méxima 10,5 HP/6,8 Kw,
Transmision; Mecanica 5+1R. Traccion delantera
Direccion: Sobre ruedas traseras

Anchura corte: 85cm.

Altura corte: De 25 a 85 mm. Manual
Velocidad: S km/h.

., Peso: 220Kg. con plataforma

s con plataforma 85M

PLATAFORMAS DE CORTE Y ACCESORIOS

MULTICLIP 95M COMBI para PARK y VILLA 95 cm. 2 cuchillas manual
MULTICLIP 105E COMBI para PARK 105 cm. 2 cuchillas eléctrico
MULTICLIP 110E COMBI PRO PARK 110 cm. 3 cuchillas eléctrico
MULTICLIP 125M COMBI PRO PARK 125 cm. 3 cuchillas manual
MULTICLIP 125E COMBI PRO PARK 125 cm. 3 cuchillas eléctrico
DESBROZADORA o ESCARIFICADOR PARA PARK de 92 cm., ancho
CABEZAL DESBROZADOR o ESCARIFICADOR 92 cm. ancho

L e CEPILLO FRONTAL PARK 95 cm, ancho

B QUITANIEVES ~ 90em.ancho
PALA PARK 120 cm. ancho




TRACTORES CORTE CENTRAL

Caracteristicas ESTATE 7102 - 7122 HWS

Asiento de respaldo alto regulable. Volante ergonémico.
Con reposabrazos para un maximo confort Acolchado para un tacto mas suave.
Palanca vaciado Mandos intuitivos y muy faciles de usar

Facil de vaciar sin tener

ue levantarse. . .
q Panel multifuncion con

ordenador de a bordo.

Faros LED para una
iluminacion perfecta.

Guantera porta objetos

Ruedas en la plataforma

Para un mejor ajuste del corte y proteccion
del plato en terrenos irregulares.

Robusto para choques

Plataforma flotante con cuchillas que
giran en sentido inverso.

Esto asegura una optima recogida.

i

Asiento con reposabrazos que proporciona  Panel de mandos sencillo e intuitivo. El recogedor incorpora palanca para su
una mayor comodidad en el trabajo. vaciado desde el asiento.

i




TRACTORES CORTACESPED CORTE CENTRAL
LINEA PROFESIONAL

ESTATE 7102 HWS

B & Kawasaki Motor: Kawasaki FS600 603cc. Bicilindrico.
; Potencia maxima 20 HP/10,4 kw,
Transmisién: Hidrostatica

Anchura corte: 102 cm. Dos cuchillas
Altura corte; De 25 a 80 mm.
Recogedor: 320 litros

Peso: 241 kg.

ESTATE 7122 HWS

Motor; B&S Intek 7220 656c¢c. Bicilindrico.
Potencia maxima 22 HP/11,9 kw.

Transmision: Hidrostatica
Anchura corte: 122 cm. Dos cuchillas
Altura corte: De 30 a 90 mm.
Recogedor: 320 litros

Peso: 247 kg.

Acabado gama alta: reposabrazos, volante ergonémico,
Luces Led, Kit Mulching en dotacion y enganche remolque.

OVERLAND PRO 9122 XWS

Motor: B&S Intek 8240 Bicilindrico.
Potencia maxima 24 HP/15,2 kw.

Transmision; Hidrostatica 4x4
Anchura corte: 122 cm. Dos cuchillas

Altura corte: 25 a 100mm. con memoria
Recogedor: 360 litros. Descarga eléctro-hidraulica
Ejes axiales: Aluminio reforzado

Peso: 298 kg.

Dispositivo altura de corte
con memoria registrable,

ACCESORIOS PARA TRACTORES

.,,__(,’
...;ﬁ""---
v
Remolque 250 kg. Barredora trasera 107 cm Rodillo 61 cm. Abonadora Deflector Enganche
2'5-3 mts. 84-92 cm.: Portaaperos

Rodillo 121 ¢m.
102 cm.:



TRACTOR CORTACESPED CORTE CENTRAL

102 cm. Trasera
ESTATE IM:EHSF?IO Hidrostatica 2cuchillas 290 L.
5102 H E40cc Automatica altura reg. Basculante

25-80mm. 240 kg.

Amplio panel con indicadores

J102 HWS Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergondmico + Cargador bateria
novedad
ESTATE 98 cm. Trasera
3098H B&f?aﬁﬁs Hidrostatica 2cuchillas 240 L
500ce Automética altura reg. Basculante
HST ‘ 30-80mm. 170 ka.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergonémico + Cargader bateria

ESTATE B&S 3130 84 cm. Trasera
3084H  135HP Hidrostatica 2cuchillas 2401

- Automatica altura reg. Basculante
HST : 30-80mm. 160 k.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergondmico + Cargador baterfa

Mecanica 84 cm, Trasera
ESTATE Bﬁéﬁ:o 5 velocidades 2cuchillas 2401,
3084 344cc adelante + altura reg. Basculante

marcha atras 30-80mm, 160 kg.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergondmico + Cargador bateria

ESTATE B&S 3130 Mecénica 98 cm.

, 5 velocidades 2cuchillas  Salida
TORNADQ  135H? adelante + altura reqg.  lateral

30908 e marcha atras 25-80mm.

Luces led + Kit mulching + Enganche remolque + Volante ergondmico + Cargador baterfa

66 cm. Trasera
COMBI B&S 950 Hidrostatica 1cuchilla 150 L.

1066 HQ 293¢, Automatica altura reg. Basculante
30-80mm. 129 kg.

4 en 1 Corta + Recoge + Mulching + Salida lateral + Cargador bateria
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CORTACESPEDES

Caracteristicas TWINCLIP 55SB

/— Manillar profesional

Confortable y firme
facil de ajustar y plegar.
Flegando el manillar y
quitando el recogedor se
puede guardar el cortacés-
ped en posicion vertical.

Sistema Cyclon,

La nueva cuchilla de doble altura con
una capa extra protectora garantiza
el mejor corte y un minimo desgaste
de los componentes mecanicos de la
méquina.

Gran recogedor de 70 1.

Fécil de quitar y poner con una
sola mano.

Regulacidn altura de corte centralizada. f -
7

Mediante una Unica maneta y en un solo
movimiento se regula la altura desde
25a77 mm. en 7 posiciones.

Conector para lavado del chasis

Lavar el chasis es un mantenimien-

to basico muy facil y rapido de hacer
gracias al acople para enganchar

directamente la manguera,

Chasis y ejes reforzados

Con el tren delantero y trasero en aluminio

y el chasis en acero galvanizado con doble
plegado se logra la mayor resistencia,

durabilidad y ligereza dentro de su segmento.

Para choques delantero

Protege al cortacésped de golpes
y actua como asa para facilitar el agarre.

e T

Recogedor con enganche facil. Manillar compacto. Sistema 4en 1en los modelos Q.

Permite pone y quitar el recogedar en un El almacenaje de la maquina no supone Conuna simple maneta se puede elegir

Unico movimiento y con una sola mano, ningun problema con su manillar facil de entre 4 sistemas distintos de corte; Recoger,
plegar. mulching, salida trasera o salida lateral.



CORTACESPEDES DE ALUMINIO Y ACERO
LINEA PROFESIONAL

novedad

3 cm,

TWINCLIP Bss675 & ik

Aluminio

7 alt.
55 SB 6,0HP i s alt. Autopropulsado

Mulching T
mm.
B Aluminio  *3 €™
INCLIP B&S 675 70 L,
™ IS START & 7 alt, Autopropulsado

50 SEQB Acero E
6.0HP Combi 4en 1 2;;?

Motor arranque facil con bateria sin tirar de la cuerda.

Aluminio 53 ety
B&S 775 70 L.
TWINCLIP IS START & 7 alt. Autopropulsado

55SEQB ;g A0 o

Cambi 4 en 1
mm.

Motor arranque facil con bateria sin tirar de la cuerda.

5. cm.
TWINCLIp MHonda Murgmm 70|, Autopropulsado
GCV190 7 alt.  Variador de

55 SVH Acero

6,5 HP Milchitig 2::;’7 velocidad

Modelo con ruedas de aluminio




CORTACESPEDES CON RECOGEDOR

COLLECTOR

ELECTRICOS

34 cm. Empuje

34 E 1000W. Policarbonato 35 1. 8 k.
COLLECTOR . 40 cm. Empuije
40 E 1400W. Policarbonato 401 10kg.
Acero 48 o
COMBI S Rueda alta a1 " Empuje
48 E : con . 24 kg.
¢ Mulching
rodamientos
co Agerm 48 cm. Autopro-
48MEBSI 1800W. Rue?snatta 60 . pulsado
ARG Mulching 26 kg.
Acero
COMBI ?R: Rueda alta 42;?' ?JL:ELZE;%-
485 AE  gateriA " Mulching 28 kg
rodamientos

Autonomia de hasta 700m’, Tiempo de carga 2 horas

GASOLINA
Acero 48 e
COMBI B&S550 Rueda alta o " Empuje
48 B 4,5HP con Halebing 4 kg.
rodamientos
Acero
COMBI  B&S550 Rueda alta 4205[“' ’;ﬁ‘;g;‘;
48 SB Gl e Mulching 26 kg.
rodamientos
Acero
Honda 48 cm. Autopro-
COMBI 160 R”efsna“a 601 pulsado
48 SH  55pp . Mulching 26 kg.
rodamientos
Acero
COMBI  B&S675EX Rueda alta 530‘*‘[“' 2‘&‘;2&‘;
53 SQB S ik 4enl 38kg.
rodamientos

Modelo con acople de manguera para limpieza del chasis.

Linea COMBI con acabados de gama alta:
Kit Mulching, ruedas con rodamientos y avisador de llenado de saco.
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CORTACESPEDES MULCHING

MULTICLIP

PRO 535 6cvi60 Aluminio 53 cm. Autopropulsado
SVAN 5,5HP

Modelo con ruedas de aluminio

MULTICLIP pgc
53SB  750D0V Aluminio 50 cm. Autopropulsado
RENTAL P

MULTICLIP  g4iq,
i 508 SA45  Acero 50 cm. Autopropulsado
EURO P

Con el sistema Multiclip olvidese de recoger la hierba

CORTACESPEDES MANUALES
= s

SCM 240R
SCM440FS HANDYCLIP

Acero  40cm./Helicoidal Empuje

SCM440FS Aluminio  40cm./Helicoidal Empuje

RECOGEDOR Opcional Handyclip
ROBOTS AUTOCLIP STIGA

AUTOCLIP ;
140 4WD LITIO  400m? 34-40 25cm.

1x1,9 Ah 1areas mm. 7.9 kg

50% (27°)

AUTOCLIP 140 ; ks

Modelo sin instalacion / Autonomia 3 h. 30 min.

AR-1 500 LITID 500m? 20-60 25cm.

o (]
23Ah 2areas mm. 9,5 kg. 5t ()

AR 1500

Recarga automatica / Incluye corte espiral / Sensor de [luvia

AUTOCLIP 1110 1900 m2 20-56 29 cm.

o 0
520  1x69Ah 3areas mm. 12kg O (%)

AUTOCLIP 520 ' Recarga automética / Incluye corte espiral / Sensor de lluvia
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DESBROZADORAS Y RECORTABORDES

MANILLAR ERGONOMICO MANDO CONTROL TOTAL
Facilmente ajustable Todos los mandos estan centralizados en una co-
sin necesidad de herramientas. moda empufiadura.

SISTEMA ANTI-VIBRACION

Los amortiguadores entre el
motory manillar reducen al
maximo las vibraciones .

Enganche multi-
puntos. La magui-
na siempre trabaja
equilibrada.

El cabezal profe-
sional garantiza un
gran rendimiento,

incluso en el cés-
ped mas alto y més
grueso.

CABEZAL NYLON INNOVADOR

Gran rendimiento de corte y vibracio-
nes mas bajas. Carga facil con una susti-
tucién inmediata del nylon. El sistema tap@
go asegura una salida rapida del nylon por
golpeo.

Disfrute de la
maxima comodi-
dad operativa, gra-
cias al doble arnés
que equilibra el
peso del motor.

SISTEMA ARRANQUE FACIL

Esfuerzos reducidos durante
las operaciones de arranque
del motor.

MOTOR POTENTE IR Kawasaki

EL potente motor de 53,2 cc garantiza el mejor
rendimiento en los trabajos mas intensivos.

33 cc. Daplex Dispositivo
SB 33D Stiga 26 ¢ Nylon + Disco
43 cc. Diiplex Dispositivo
SB 44D Stiga 280 Nylon + Disco
26 cc. 2 ' e
i i Diplex Dispositive
BC 29D  Mitsubishi .
TL26 24 0 Nylon + Disco
34 cc. Diplex Dispositivo
SBC 635KD Kawasaki 26 0 Nylon + Disco
35¢e. 4 . s
; Diiplex Dispositivo
SBC 635HD  Honda 41 260 Nylon + Disco
GX35
45 cc. . . i
2 Diplex Dispositivo
SBC 645KD  Kawasaki _
T4 28 0 Nylon + Disco
Carenado profesional con amortiguacion y anclaje multipuntos
53 cc. 5 : s
: Diplex Dispositivo
SBC 653KD Ka%a:;ki 280 Nylon + Disco

Carenado profesional con amortiguacion y anclaje multipuntos

Dispositive
SGT 600 600 W. Mono Nylon
o SGT 1000 1000 W. Mono D'SNPSEEWO

12



ELECTROSIERRAS Y MOTOSIERRAS

SE 1814 1800 W. 35 cm. 91VG/50E

SPR 255 26 cc. 25 cm. 9056/40E

SP 375 37 cc. 35 cm. 91VG/53E

SP 420 41 cc. 40 cm. 95VP/66E

Bomba engrase regulable. Tensor de cadena lateral.

CORTASETOS

45 cm,
SHT 500 500W. 15 mm grosor giro 180°

55 cm.

. SHT 600 600 W. 20 mm grosor giro 180°
70 cm.

HTE 700PROF 700 watt. 29 mm grosor giro 180°
55 cm.

SHP 60 25cc. 28 mm grosof giro 180°

23 cc. 28 mm grosor 60 cm.
Mitsubishi Profesional  giro 180°

HTM60

SHT 675K 23 cc. 28 mm grosor 75 cm.

SHTE75K Kawasaki Profesional  giro 180°

TRITURADORES ELECTRICOS

BIO MASTER _
. BIO- Maximo 2 cuchillas
MASTER S 4cm.  reversibles 18
@ BIO- 2500w, MO podilo 24K
BIOSILENT e SILENT 45 cm.
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SEGADORA FRONTAL

B&S 625

SILEX 87B 90 cm. Correa

SILEX 878 6HP

MAQUINAS QUITANIEVES

SNOWPRISMA B&S5HP  55cm.  Correa 42 Kg.

B&S 5,56HP

SNOWFOX  Aranque 61 cm. Mecan;zca 70 Kg.
eléctrico b2
5 B&S s
SNOW- ok 11Hp 74.cm,  MecEnica o0 Kg.
POWER Arranque eléctrico 6+2R

B&S Mecénica
1581 PRO 40 13,5Hp Bl CM o op 136 Kg.

Arranque eléctrico. Blogueo ruedas. Faros halégenos.

BARREDORA

Stiga Mecanica
SWS 8006 gup  80em. oo 78K,

SWS BOOG

RECOGEDOR 80 cm. Opcional 7 Kg.

SOPLADORES ASPIRADORES

420m*/min.

SBL 2.6E B Recagedor 30L. ol kg
Stiga 460m*/min.

SBL 327V 28 cc. Recogedor 30L. L

14



la gama de maquinas de 48V no incluyen la bateria ni el cargador.

UNA BATERIA MULTIPLES USOS

El powerpack Stiga de 48V y 5 Ah se puede montar en cortacéspedes, motosierras, destrozadoras, mo-
toazadas, cortasetos y sopladores.

Hacen su trabajo en el jardin mas flexible, silencioso, cémodo y ecolégico.

CORTASETOS STH4SAE

CORTACESPEDES COMEL 40AE

MOTOAZADA SRUABAE

e

Autonemia 25 min., 2,7 kg.,

Cortasetos 48V/5Ah pufio girable, cuchilla 56cm.,
SHT48 AE diametro corte 27mm.
Soplador 4gy/sah  Autonomia 20 min,
SBV48 AE 9,6 m¥/min., 83 m/s, 2,4 kg.

M ada
S;EZaSZAE 48V/5Ah 26 cm. ancho, 11,9 kqg.

Motosierra 48V/5Ah Autorlnmm 40 min., 3,6 kg.
SC48 AE 14"-35¢m, 3/8 BP 52E

Autonomia 30 min., 5,5kq.
Desbrozadora 48V/5Ah  corte 36 cm., transmision
SBC48 AE desmontable.
Bateria 48V/5Ah th.hium-ron 48Y-5Ah, 1,53.kg.
SBT5048 AE Tiempo de carga 3h 30 min.
Cargador
48V/5Ah Cargador 48V
scG48 AE 2V 9
38cm. ancho, saco 40 L.,
COI’tEFES]JEd 48Y/5Ah 15 kg. corte 3 en 1,
Combi 40 AE chasis polipropileno
Autonomia 700me,
tiempo de carga 2h., Auto
COftE!CES]JEd 80V/5Ah propulsado, saco 60 L. 28 kg.
Combi 48S AE 48 ¢m. ancho, chasis acero.

Incluye bateria + cargador

15



UNA SOLA CARGA.

L5 8 S

¥
¥
1

SISTEMA CORTE STIGA

La hierba cortada ace convirti en eficaz fer-

tilizante

La hierba cortada es empujada al fondo del césped porel caudal
de aire que genera |a cuchilla, siendo absorbida por la tierra y
convirtiendose en ecoldgico abono, gracias a la hierba cortada
la tierra conserva mejor la humedad y ademas el césped nocre-
te tarto como con un fertilizante quimico.

Multiclip tecnologia inteligente

p
La plataforma de corte ha sido concebida con un disefio aero-
dinamico y las cuchillas con dngulos vivos para triturar la hierba
cortandela muchas veces,

Esto nos lleva a dos impartantes ventajas, la hierba queda cor-
tada en pedacitos tan pequefios que desaparece en el césped
convirtiendose en eficaz fertilizante, |a sutil hierba cortada que
gira rapidamente, circunda la cuchilla rebajando notablemente el
nivel acistico. Las maguinas Multiclip son por esto mucho mas
silenciosas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

PRECIO0S: Los gue estan en vigor en la fecha de entrega. Son precios recomendados PV.P. y validos salvo
error tipografico.

CONDICIONES DE ENTREGA: | 2 mercancia viaja slempre por cuenta y riesgo del cliente. El porte cargado en el
albardn es orientativo; puede ser modificado en factura en funcion de la agencia de transporte,

PAGO: 80 dias.

APERTURA DE LA CUENTA: La primera operacién debera ser al cantado.

PEDPIDOS: Pedidos inferiores a 100 € contrareembalso, y sin descuento.

DEVOLUCION DE MERCANCIA: Cualguier devolucion debera ser, previamente, aceptada por ALPEX S.A.
y siempre que no exceda de los 10 dias de la fecha de envio. Todos los gastos ocasionados correran a cargo
del cliente.

RESERVA DE DOMINIO: La disponibilidad de la mercancia no supone propiedad de la misma, va que el
cliente actua como depositario hasta su total pago, guedando obligado a las disposiciones establecidas enel
articulo 1766 del Cadigo Civil de las responsabilidades sustraidas en el articulo 535 del Codigo Penal.

Direccion articulada sistema en el que Stiga es lider

El chasis de la magquina gira en todas pesidones, justamente por
el medio. Esto significa que las ruedas posteriores siguen siem-
pre la trayectorla exacta de las anteriores,

Paor consiguiente el grupoe trasero de la maguina no puade nun
ca engancharse o colisionar con nada, Prestando atencion a la
parte delantera donde esta la plataforma de carte, se mantiene
un completa cantrol de lamagquina,



